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Sistema Touch DIM® - Dimmer sem fio

• Tipo: Controle de parede de 2 canais
• Designação: Touch DIM® WCU
• Tipo de proteção: IP20
• Temperatura de operação: 0°C a +50°C
• Tipo: Controle remoto de 4 canais
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Touch DIM® 
Controle de parede de 2 canais	 Touch DIM WCU	 	 80 x 80 x 18	 25
Controle remoto de 4 canais	 Touch DIM RMC	 	 82 x 48 x 20	 10
central de controle de 2 canais	 Touch DIM RC	 	 189 x 30 x 21	 20

			   Dimensões
			   em mm

Designação: Touch DIM® RMC
 Freqüência de operação: 868,3 MHz
 Potência do sinal: 10 mW Freqüência de operação: 
868,3 MHz
• Potência do sinal: 10 mW
• Produção da energia: Indutivo 
  (ausência de bateria). > 750.000 transmissões
• Dimensões em mm: 80 x 80 x 18 (C x L x A)
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• Tipo: Central de controle (receptor) de 2 canais
• Designação: Touch DIM® RC
• Tensão de operação: 220 – 240 V (50 a 60 Hz)
• Consumo: 1,5 W
• Classe / tipo de proteção: II, IP20
• Freqüência de operação: 868,3 MHz
• Temperatura de operação: 0°C a +50°C
 

• Entradas: Learn, T1 e T2 (contato seco)
• Saídas: Ch1 e Ch2
• Número de dispositivos por saída: até 15 reatores   	
  QTi DALI® ou  transformadores HTi
• Número de controles de parede: máx. 30

• Tipo: Controle remoto de 4 canais
• Designação: Touch DIM® RMC
• Freqüência de operação: 868,3 MHz
• Potência do sinal: 10 mW

•  Produção da energia: Indutivo 
    (ausência de bateria). > 50.000 transmissões
• Dimensões em mm: 82 x 48 x 20 (C x L x A) 
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empilhamento

QUICKTRONIC® INTELLIGENT  
“DIMMERIZÁVEL” QTi…DIM
A geração de reatores eletrônicos “dimmerizáveis” para 
aplicações flexíveis e inteligentes

QTi “dimmerizável” – tecnologia 

avançada de “dimmerização” e 

detecção inteligente da lâmpada em 

um perfil de apenas 21 mm

Até agora, cada tipo de lâmpada fluo-

rescente necessitava um determinado 

reator para efetuar sua “dimmerização”. 

Graças à função de detecção inteligente 

para lâmpadas HE e HO, o reator

 QUICKTRONIC® INTELLIGENT 

pode ser usado em sistemas versáteis 

de luminárias, pois é capaz de operar 

lâmpadas T5 HE e HO na mesma luminária. 

Além de T5, outros tipos de lâmpadas podem 

ser utilizadas.

As seguintes lâmpadas podem ser operadas 

com um mesmo reator QTi, em cada caso:

HE 14 W + HO 24 W                     (549 mm)

HE 21 W + HO 39 W                     (849 mm)

HE 28 W + HO 54 W                     (1149 mm)

HE 35 W + HO 49 W + HO 80 W   (1449 mm)

Alimentação

Manter a 
lâmpada acesa 
por 100 horas 
com 100% do 
fluxo

Sinal de controle 
DALI® ou 1...10 VDC

44…120 kHz




